Liebe Biirgerinnen und Biirger,

Wasser ist eine elementare natirliche Ressource und eine
unverzichtbare Grundlage fur das Leben von Mensch, Flora
und Fauna. Es ist daher erforderlich, Grund- und Ober-
flachengewésser nachhaltig zu schitzen. Eine funktions-
tuchtige Abwasserbeseitigung ist die Grundvoraussetzung
far lebendige Gewasser und sie stellt eine unverzichtbare
Infrastruktureinrichtung fur jeden modernen Staat dar.
Diese Infrastruktur muss erhalten werden. Die Stadte und
Gemeinden in Nordrhein-Westfalen unternehmen deshalb
groBBe Anstrengungen, um schadhafte Abwasserkanale zu
sanieren. Nachhaltig ist die Sanierung des Gesamtsystems
jedoch nur,wenn auch die privaten Abwasserleitungen intakt
sind. Die rund 200.000 km private Abwasserleitungen
mussen deshalb regelmaBig Gberpruft werden.

Die Dichtheitsprifung von Hausanschlussleitungen schitzt
die Hausbesitzer vor moglichen Nasseschaden ihres
Hauses, die durch zu spates Erkennen von sanierungs-
bedurftigen Abwasserleitungen entstehen kénnen. Sie stellt
auch sicher, dass keine Grundwasserschaden auftreten
kénnen und sie fuhrt dazu, dass eintretendes Fremdwasser
erkannt wird. Deshalb ist Dichtheitsprtifung sowohlim Sinne
des Hausbesitzers als auch der Umwelt. Mit dieser Informa-
tionsbroschtire mochten wir Sie untersttitzen. Gern helfen
Ihnen dartber hinaus auch die Ansprechpartnerinnen und
Ansprechpartner bei lhrer Stadt oder Gemeinde weiter.

lhr
Johannes Remmel
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Minister fur Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur-
und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen

Liebe Ratinger Biirgerinnen
und Biirger,

STADT RATINGEN
2y DER BURGERMEISTER

die Stadt Ratingen hat in den vergangenen Jahren umfang-
reiche Investitionen getétigt, um den Zustand des 6ffentli-
chen Kanalnetzes zu erhalten und zu verbessern.

Unser Ziel ist es dabei immer, die Umwelt moglichst gering
zu belasten und Ihnen einen hohen Entwéasserungskomfort
zu bieten.

Die gesetzliche Pflicht zur Uberpriifung der Abwasserleitun-
gen betrifft nicht nur die Stadt Ratingen, sondern auch die
Grundstiickseigentiimer. Das Ziel dieser Uberpriifung und
ggf. nachfolgenden Sanierung ist der Schutz von Boden und
Grundwasser.

Nehmen Sie sich bitte ein wenig Zeit, um sich mit Hilfe dieser
Broschure Gber die gesetzlichen und technischen Hinter-
grunde zur erforderlichen Dichtheitsprifung der privaten
Abwasserleitungen zu informieren.

Selbstversténdlich helfen Ihnen die Mitarbeiter der Grund-
stiicksentwasserung des Tiefbauamtes bei Fragen und
stehen flir eine Beratung zur Verftigung.

N
Harald Birkenkamp
Buirgermeister der Stadt Ratingen

Wann miissen Sie lhre Abwasser-
leitungen priifen lassen?

Eine Dichtheitspriufung privater Abwasserleitungen ist
gemal § 61a Landeswassergesetz durchzufiihren:

- beiNeubau der Abwasserleitungen

- bei Anderung der Abwasserleitungen

- als Erstprtfung bis zum 31.12.2015

- als Wiederholungsprtifung alle 20 Jahre

Die Gemeinde kann in ihrer Satzung abweichende Fristen
festlegen. Eine Fristverkirzung ist grundsatzlich in
Wasserschutzgebieten vorgesehen.

Eine Dichtheitsprufung wird in der Regel auch gefordert,
wenn bei Untersuchungen durch die Gemeinde Schaden,
Fremdwasserzulauf oder Fehlanschlisse festgestellt
wurden.

Tipp

Die fiir Sie giiltigen Fristen erfahren Sie bei lhrer
Stadt bzw. Gemeinde.

Typische Schaden:

Welche Leitungen miissen Sie
priifen lassen?

Alle Abwasserleitungen auf dem Grundstick, die im
Erdreich oder unzuganglich verlegt sind und Schmutzwas-
ser ableiten, mussen auf Dichtheit geprift werden. Dazu
gehoéren auch Leitungen unter der Bodenplatte, nicht aber
innerhalb des Gebaudes.

Tipp

Priifen Sie bei dieser Gelegenheit lhre Entwésserung
auch auf Schutz gegen Riickstau, damit lhr Keller
nach einem Starkregen oder bei verstopftem Kanal
nicht unter Wasser steht.
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Prinzipskizze (Schnitt) bei getrennter Ableitung von Schmutz- und
Regenwasser im 6ffentlichen Kanal

Je nach értlicher Entwésserungssatzung muss der Grund-
sttickseigentimer auch die Grundstticksanschlussleitung
(Leitung vom Kontrollschacht bzw. der Grundstiicksgrenze
zum offentlichen Kanal) auf Dichtheit prtfen lassen.

Regenwasserleitungen werden von der Regelung in § 6la
nicht erfasst. Es muss aber sichergestellt sein, dass tber
Regenwasserleitungen kein Fremdwasser in die Mischwas-
serkanalisation eingeleitet wird.

Welche Arbeiten sind zur Vorbereitung
erforderlich?

Bestandsaufnahme

Grundlage aller Arbeiten ist die Kenntnis der vorhandenen
Abwasserleitungen. Hierfur sind zunachst die Hausakten
zu Rate zu ziehen. Far die weiteren Priafungen sollte eine
grobe Lageskizze vorliegen oder angefertigt werden. Einige
Hausanschlusskameras bieten auch die Méglichkeit, eine
solche Lageplanskizze direkt bei der Untersuchung zu
fertigen.
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Reinigung

Vor der Dichtheitspriifung sollten die Abwasserleitungen
durch eine Fachfirma gereinigt werden. Diese Reinigung
erfolgt Ublicherweise mit Hochdruckspuldusen, die vom
Kontrollschacht oder der Reinigungs6ffnung aus mit einem
Wasserschlauchindie Abwasserleitung eingefiihrt werden.

Tipp

Um die Priifung und Sanierung zukiinftig zu erleich-
tern, riisten Sie falls nétig einen Kontrollschacht
bzw. eine Inspektionséffnung nach.

Reinigungs- und Untersuchungsgerat

Wie wird die Dichtheitspriifung
durchgefiihrt?

Fir die Dichtheitsprtfung gibt es unterschiedliche Mog-
lichkeiten:

- Druckprufung mit Wasser

- Druckprifung mit Luft

- TV-Inspektion

Bei Neubau oder wesentlicher Verdnderung der Schmutz-
wassergrund- und -anschlussleitungen ist eine Druckpri-
fung erforderlich. Mit einer Druckprifung kann auch die
Moglichkeit eines Fremdwassereintrages tiber die Rohrver-
bindungen erkannt werden.

Die Prufung bestehender Leitungen kann bei hduslichem
Abwasser durch eine TV-Inspektion erfolgen, soweit diese
als ausreichend angesehen wird. Dartiber hinaus kann eine
TV-Inspektion als Vorbereitung fur weitere Arbeiten sinnvoll
sein.
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TV-Kamera Bedienusteil TV-Fahrzeug

Die Dichtheitsprufung darf nur von zugelassenen Sachkun-
digen durchgefuhrt werden, die Uber die entsprechende
Ausbildung und die erforderlichen Gerate verftgen.

Tipp

Eine Liste der zugelassenen Sachkundigen finden
Sie im Internet unter
www.lanuv.nrw.de/wasser/abwasser/dichtheit.htm

Welche Gerate setzt der Priifer ein?

Druckpriifung

Fur die Druckprufung wird die Entwasserungsanlage mit
aufblasbaren Gummimanschetten abgesperrt. Anschlie-
RBend wird das System mit Wasser beftillt bzw. Druckluft
eingeleitet. Bleibt der Wasser- oder Druckverlust im
Rahmen der zulassigen Toleranz, ist die Leitung dicht.

Druckprufgerat

TV-Inspektion

Speziell fur die Untersuchung der Abwasserleitungen auf
den Grundstiicken wurden Kamerasysteme entwickelt, die
mit hoher Bildqualitat auch verzweigte Systeme unter-
suchen kénnen. Diese Hausanschlusskameras werden vom
Kontrollschacht oder der Reinigungsoéffnung aus einge-
setzt.

Zu einer ordnungsgemaBen Durchfihrung gehort eine
entsprechende Dokumentation (Dichtheitsbescheini-
gung). Hierzu gehoéren eine Lageskizze, die Schadensdoku-
mentation einschlieBlich Videoaufzeichnung und die
Dokumentation des Priifergebnisses.

Tipp

Lassen Sie sich die vollstédndige Dokumentation der
Dichtheitspriifung lhrer Abwasserleitungen aushan-
digen und senden Sie eine Kopie an die Gemeinde.



Sanierung kommen unterschiedliche

1offener Baugrube gehért zum
letvonTiefbauunternehmen.

ler Rohrevoninnenwerdenvon
1Sanierungsfirmen ausgefuhrt.
eitungsinstallationenim Haus
nAufgabender Installateure.

ibt es Firmen, welche die Sanierung in
n iibernehmen.

Jaugrube

n Teil der Sanierungskosten

euerlich absetzen. Bis zu
einem Hoéchstbetrag von 1.200 Euro kénnen 20 % des
Arbeitskostenanteils auf der Baustelle (max. 6.000 Euro)
geltend gemacht werden. Die Rechnung darf nicht bar
bezahltwerden.

Die Kreditanstalt fir Wiederaufbau bietet im Rahmen des
Programms 141: ,Wohnraum modernisieren” zinsgiinstige
Darlehen fur die Sanierung an. Im Gegensatz zu Versiche-
rung und Steuer sind auch die Kosten der Dichtheitspru-
fung eingeschlossen. Die aktuellen Konditionen finden Sie
unter www.kfw-foerderbank.de.

CLAULETIITLES THHSICHILICH U AHITUIUST UHESTT Uliu
Umsetzung des Paragraphen 6la Landeswassergesetz
einschlieBlich der erforderlichen Satzungsregelungen
erarbeitet. Das Konzept und die Satzungsentwdrfe liegen
zurzeit den politischen Gremien zur Beschlussfassung vor.
Hierzu hat der Rat der Stadt Ratingen in seiner Sitzung vom
16.11.2010 beschlossen, dass vor Verabschiedung der
Satzungen durch den Rat der Stadt Ratingen in allen
Entwasserungsgebieten Burgerinformationsveranstaltun-
genangebotenwerdensollen.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem beiliegen-
den Informationsblatt mit den allgemeinen Informationen
zum Stand der Umsetzungin der Stadt Ratingen.

Hier kénnen Sie sich informieren:

Unsere Homepage im Internet:
www.stadt-ratingen.de/66/dichtheitspruefung

(Stand 12/2010)
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